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Laundry 22 Tensid color 
Tensidkonzentrat Buntwäsche 

 

VERWENDUNG 

Maschinen- und Handwäsche von bunten Textilien aus Baumwolle und Mischge-

weben bei 30 – 60 °C, in gewerblichen Waschmaschinen mit automatischer Dosie-

rung. Besonders geeignet für Wohntextilien mit pastellfarbiger Naturfärbung und 

alle Textilien mit intensiver Färbung.   

BESCHREIBUNG 

Hellblaue, leicht opaleszierende, niedrigviskose Flüssigkeit mit angenehmen Ge-

ruch, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, spez. Gewicht 

1.065, pH 8.25 – 8.50. 

INHALTSSTOFFE 

(Verordnung 648/2004/EG) 

15-30% nichtionische Tenside 

  5-15% anionische Tenside und Seife 

    < 5% Phosphonate 

Enzyme, Parfum, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Hyd-

roxycitronellal, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone. Enthält: 4-Formyl-

phenyl-borsäure, kann eine allergische Reaktion verursachen.  

KENNZEICHNUNG 

(Verordnung 1272/2008/EG) 

Gefahr H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Enthält: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfate, Natrium Salz (>1<2,5 mol EO); Alko-

hol, C13-C15-verzweigt und linear, ethoxyliert. 

SICHERHEITSRATSCHLÄGE 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Unter Verschluss aufbewahren.  

Vor Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung und die Gefahren- und Si-

cherheitshinweise in Etikette oder Sicherheitsdatenblatt lesen. Produkt sicher, mit 

der vorgesehenen Schutzausrüstung und mit der nötigen Sorgfalt beim Umgang 

mit chemischen Produkten verwenden. 

Keine großen Produktmengen in die Kanalisation gelangen lassen. 

UMWELTPROFIL 

Enthält geringe Anteile an Phosphonaten, leicht mineralisierbare Zitrate und na-

türliche Kokosseife. Die Tenside, zum Großteil auf Basis natürlicher Rohstoffe, sind 

besonders leicht in ihre mineralischen Bestandteile abbaubar.  

EIGENSCHAFTEN 

 

Sofort löslich, mäßig schäumend, mild alkalisch mit bester Wasserenthärtung, mil-

den Tensiden und Zusatz doppelter Farbsicherung für maximale Schonung emp-

findlicher Farben. Verhindert das Ausbluten und Verwaschen starker Farben und 

gibt den Textilien klare, frische und definierte Farben. Hervorragende Reinigungs-

wirkung gegen Normalschmutz, Fett- und Proteinschmutz bei niederer und mittle-

rer Waschtemperatur. Schwer entfernbare Verunreinigungen durch Inhaltsstoffe 

von Fertig-Gerichten und Saucen werden schonend entfernt, gewöhnliche Pig-

mentverschmutzungen, Staub und Schmutzkondensat werden dispergiert und 

ausgespült, um Gewebeinkrustierung und Vergrauung zu verhindern. 

ANWENDUNG  

UND DOSIERUNG 

Wird in Kombination mit weiteren Waschmittelkomponenten aus dem Flüssig-

waschmittelsystem für Vor- u/o Hauptwäsche eingesetzt. Die Dosierung erfolgt 

automatisch durch direkte Zugabe zum einlaufenden Waschwasser. Kann auch 

manuell durch direkte Zugabe zum einlaufenden Waschwasser dosiert werden. 

Das Waschgut sollte 10 Minuten bei einem Temperaturbereich von 30-50 °C ver-

bleiben um die optimale Entfleckungswirkung zu erzielen. 

Die Dosierung hängt von der örtlichen Wasserhärte ab und wird bezogen auf das 

Trockengewicht der Wäsche bestimmt. Die Dosierung bei automatischen Dosier-

anlagen wird von unseren Technikern eingestellt. 

 

Wasserhärtebereich                                g/kg Trockengewicht der Wäsche 
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Weiches Wasser               0-15 °fH                                  7,5-11,0 

Mittelhartes Wasser      15-25 °fH                                 11,0-14,5 

Hartes Wasser                    >25 °fH                                14,5-18,0 

VERBRAUCH Für normal verschmutzte Wäsche bei mittlerer Wasserhärte: 12,5 g/kg Wäsche 

LAGERFÄHIGKEIT 

≥ 6 Monate in geschlossenen Gebinden und kühlen Lagerräumen. 

Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwi-

schen 10°C und 30°C. 

VERPACKUNG Grüner Kanister mit 22 kg Nettoinhalt (EAN Code 8008273003409) 

 


