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Sprühextraktions-Reiniger Unyrain 
 

VERWENDUNG 
Grundreinigung von Teppichen, Teppichböden, Polstermöbeln und Autopolsterun-

gen mit Sprüh-Extraktionsgeräten. 

BESCHREIBUNG 
Klare, farblose Flüssigkeit mit angenehmen Geruch, in jedem Verhältnis mit Was-

ser mischbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 1.08, pH 8-9.  

INHALTSSTOFFE 

(Verordnung 648/2004/EG) 

5-15% Phosphate 

  < 5% anionische und nichtionische Tenside, Seife 

Weitere Inhaltsstoffe: Laurylamine dipropylenediamine, Parfum. 

GEFAHRENHINWEISE 

(Verordnung 1272/2008/CE) 

- (nicht kennzeichnungspflichtig) 

 

SICHERHEITS- 

RATSCHLÄGE 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

Berührung mit den Augen vermeiden. 

UMWELTVERHALTEN 

Die verwendeten Tenside sind auf Basis, z.T. nachwachsender, leicht und rasch 

abbaufähiger Rohstoffe. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung unter Einhaltung 

der vorgeschriebenen Einsatzmengen, werden nach den uns vorliegenden Infor-

mationen keine nachteiligen Wirkungen verursacht. 

EIGENSCHAFTEN 

Schwach schäumend, hervorragende Fasernetzung. Ausgezeichnetes Löse- und  

Dispergiervermögen gegenüber fettigem Schmutz und jeglichem Depotschmutz. 

Bildet einen harten Trockenrückstand aus, der die Wiederanschmutzung des Flors 

verhindert. 

ANWENDUNG  

UND DOSIERUNG 

Anwendung nur mit Sprüh-Extraktionsgeräten mit 100 Teilen warmen Wasser ver-

dünnt (100 ml auf 10 l Wasser).  Bei geringer Verschmutzung oder vorausgehender 

Schamponierung 200x verdünnt. Kann zur Fleckendetachour und zur Vorbehand-

lung von Intensivschmutzzonen auch 10x verdünnt werden. Eine kleine Fläche ein-

sprühen, dann unter gleichzeitigem Sprühen mit dem Saugfuß in Florrichtung vor 

und zurück fahrend, langsam wieder absaugen. Anschließend ohne Sprühen noch 

einmal gründlich absaugen. Auf diese Weise, und jeweils überlappend, den ganzen 

Belag langsam und systematisch bearbeiten. Feuchten Boden keinesfalls mit Schu-

hen betreten oder belasten (Stoffüberschuhe verwenden). Gut lüften und trock-

nen lassen. Velours-Flor nach dem Trocknen durch Saugbürsten wiederaufrichten. 

VERBRAUCH 5 - 10 ml/m² . 

LAGERFÄHIGKEIT 

≥ 12 Monate in  geschlossenen Gebinden, in kühlen Räumen. 

Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwi-

schen 10°C und 30°C. 

VERPACKUNG 

Karton mit 6x1 l Flaschen   (EAN-Code Flasche 8008273002419; EAN-Code Karton 

8008273241061) 

Kanister zu 5 l (EAN-Code 8008273002426) 

Kanister zu 10 l (EAN-Code 8008273002433) 

 


